
 
 
 

O
le

je
 n

ie
 je

 m
ož

né
 

m
ie

ša
ť
 

   
O

le
je

 je
 m

ož
né

 m
ie

šať
 

 
 
Niekoľko rád ….. 
 
 
1) dobrý priezorník  musí vydať upozornenie v okamihu, 

kedy filterdehydrátor stratí schopnosť zvládnuť  vlhkosť  
v okruhu.  
 

2)  filterdehydrátor je nutné považovať za informátora        
     chladiaceho okruhu. V zdravom okruhu sleduje filter- 

dehydrátor stav okruhu, bez toho aby na seba nejako 
upozornil. 
Len, keď sa objaví vlhkosť alebo kyseliny,  

     musí dehydrátor reagovať.  Keď filtrdehydrátor začne  
     vyvolávať pozornosť, nastala chyba niekde inde v okruhu. Filter preto odovzdáva  životne       
     dôležitú správu. V okruhu nie je niečo v poriadku, urobte s tým niečo. 
 
 
3) miešateľnosť minerálnych a syntetických olejov 

smer šípok ukazuje, ako sú oleje vzájomne miešateľné.  Do minerálneho oleja možno 
doplniť akýkoľvek olej.  Minerálny olej však do iných olejov nemožno doplňovať. 

       
 
 
 

 
 
 
                                                                    
                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                                           
 
 

 
 
4) vibračné hadice a pevný bod 

pri montáži vibračných hadíc musíte vytvoriť „pevný bod“.  Nezabudnite, že to, čo je 
pevné pre ruku opravára nemusí byť a obvykle ani nie je  možné považovať za „pevný 
bod“ z hľadiska kmitania. 
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Pokyny pre montáž združených jednotiek 

► Združená jednotka  musí byť namontovaná v absolútnej vodováhe. Len tak je zaručená 
správna hladina oleja vo všetkých kompresoroch a  ich správne mazanie. Toto platí i 
v prípade, že má jednotka špeciálnu nádrž oleja. 

 

► pri návrhu a montáži potrubia dodržujte technické odporúčania pre stúpajúce vedenie, 
sifóny, dvojité stúpajúce vedenie atď. s ohľadom na rýchlosť prúdenia chladiva a cirkuláciu 
oleja v  okruhu. Takisto pri čiastočnom zaťažení nastávajú kritické  pomery pre cirkuláciu 
oleja v okruhu. Minimálna rýchlosť v  potrubí nesmie klesnúť u zvislých potrubí pod 7 m/s a 
u  vodorovných potrubí pod 4 m/s. 

► pri montáži hlavnej potrubnej vetvy pre sanie združenej jednotky  hrozí nebezpečenstvo 
tzv. prehnutia trubky pri veľkých vzdialenostiach závesov.  Pri čiastočnom zaťažení jednotky, 
kedy klesne rýchlosť prúdenia sa v týchto previsnutiach zhromažďuje olej. 
 
 
 
 
                   


